Datacolor Match Pigment 2.1

Il nuovo software per la gestione del colore
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DMP 2.1:Diverse modalita di installazione

1) Modalita Singola installazione ( Standalone )
il programma e il database sono sulla stessa macchi na;

2) Modalita Client / Server

Il database viene installato su un server, mentre i | programma su
diverse postazioni (PC) che condividono gli stessi dati .




MP?2.1: Nuova generazione di algoritmi

Nel software sono presenti ben 4 algoritmi matemati  ci di formulazione e la funzione “Smart
Match”, che permette la ricerca del colore piu vicin 0 e la sua correzione.

Con il rivoluzionario algoritmo matematico denomina to Combined Method, il software e
dotato di una tecnologia di calcolo in grado di for mulare e correggere prodotti trasparenti,
traslucenti, quasi coprenti e coprenti, con misure in riflessione e trasmissione.

Con guesto metodo si possono definire in modo piu p reciso le costanti ottiche (K e S) dei
prodotti su un unico file colorante .
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DMP2.1: Files coloranti

Il processo di caratterizzazione e semplice e guidat o (wizard) e
permette anche ad operatori meno esperti, di costru ire file
coloranti con ottime performance .
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DMP2.1: Linea prodotti

E’ possibile definire una struttura tecnico commerci ale (linea prodotti)
con diversi sistemi e prodotti, si puo definire pe r ogni prodotto il pre-
dosato, i coloranti da utilizzare e le pezzature.

Attivando la selezione automatica del pre-dosato, il sistema
selezionera il veicolo piu idoneo al colore da formul are . Queste
funzioni rendono il Match Pig. 2.1 un prodotto completo che di fatto
sostituisce Il software “Datacolor Labpm”
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DMP2.1: Compatibilita

Si puo utilizzare il software connettendo l'attuale gamma di spettrofotometri

Datacolor ; inoltre tramite una procedura guidata, I'utente ha la possibilita di
convertire i dati del passato ottenuti da versioni precedenti .
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DMP2.1: Connessione dosatori

Sono disponibili i drivers per la connessione con | piu importanti produttori di
dosatori mondiali.
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DMP2.1: Maschere di configurazione

 Le maschere di configurazione personalizzabili, per = mettono la
memorizzazione dei parametri piu utilizzati in form ulazione .

 FE’ possibile impostare : le tolleranze, i criteri di ordinamento
delle formule , il numero di coloranti minimo e mas simo e la
visione di determinate opzioni ecc.
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DMP2.1: Lavori

« La gestione di una lavorazione e molto efficiente in tutte le sue fasi
(impostazione dei parametri di formulazione , 1°for mulazione, 1°
correzione, 2°correzione , ecc.), e viene utilizzat  a un’unica ed intuitiva

videata .



DMP2.1: Formulazione in coda

« Laformulazione in coda, offre la possibilita di sel ~ ezionare parzialmente o
totalmente i riferimenti delle cartelle colori, che devono essere formulati in
modo sequenziale ed automatico .

Questo permette di ottimizzare i tempi relativial  la formulazione, avviando il

processo in orari differenti da quelli produttivi, ad es.: di notte o in pausa
pranzo .
 FE’inoltre possibile formulare in piu steps , dove ad ogni step vengono

associate : specifiche tolleranze, specifiche basi e diversi coloranti .



DMP2.1: Ricicli

e Le nuove funzioni per trattare i ricicli, permetton o di utilizzare |l
materiale in eccesso delle precedenti lavorazioni ( avanzi), in nuove
produzioni .

» Il recupero puo essere totale (aggiungo dei coloran  ti per arrivare in tinta)
o parziale (uso il recupero come un colorante ind  iverse formulazione) .

OO




DMP2.1: Sistemi WS

» |l Database creato dall'installazione principale, p  uo
essere utilizzato per le postazioni di formulazione
Workstation o figlie.

MP
Work Station



MP2.1: Paint

 Con Match Pigment 2.1 e possibile generare i database
necessari per Il sistema da punto vendita Datacolor Paint.

Paint



MP2.1: Controllo Qualita (Tools 2.1)

Il nuovo software di controllo qualita colore Dataco lor Tools 2.0
e perfettamente integrato nel Match-Pigment 2.1

La nuova interfaccia grafica fornisce risultati e g rafici in forma
semplice e intuitiva.



DMP2.1: Funzioni del software

= Navigatore dati

@® < Amministrazione sistema
&« Gestione ingredientsi

@m * Gestione coloranti

8 : - ormulazione e
correzione

* Formulazione in coda s

* Tools 2.0 Controllo qualita =g



DMP2.1 Dettagli: Navigatore dati

« Linterfaccia e simile allambiente Windows; con un click del mouse e
possibile : creare, copiare, spostare, rinominare e d eliminare i diversi
oggetti presenti nella finestra



DMP2.1 dettagli: 11 Navigatore dati

 Permette I'avvio di tutte le applicazioni



DMP2.1 dettagli: 11 Navigatore dati

Esportazioni dei dati singoli o gruppi nei formati XML o QTX.



DMP2.1 dettagli: 11 Navigatore dati

« Lafunzione cestino e stata migliorata includendo |  a possibilita di
eliminare in modo definitivo, o di ripristinare i s ingoli oggetti .



DMP2.1 dettagli: Amministrazione sistema

« (Gestione del sistema, generica o dedicata all’ utent e, con la possibilita di
condividere il database da piu postazioni.

Permette di gestire :

dati condivisi , permessi sulle cartelle, opzionid i misura, unita di misura,
formati, dosaggio automatico, ecc. .




DMP2.1 dettagli: Gestione ingredient

« La gestione degli ingredienti permette di definire tutte le caratteristiche
relative a un tipo di materiale utilizzato durante la formulazione .

e Sipossono organizzare gli ingredienti in diversi g ruppi .



DMP2.1 dettagli: Gestione dei coloranti

« La gestione dei coloranti permette di definire e co ntrollare il processo di
caratterizzazione relativo a un colorante.

* Molti parametri possono essere visionati tramite g rafici.

N



DMPZ2.1 dettagli: Formulazione e correzione

- Semplice interfaccia per gestire la formulazione e la correzione;
Ad ogni operazione viene creata una pagina che ripo  rta passaggi e risultati .
- Correzioni per riformulazione, per aggiunta, inau  tomatico e in manuale .

Ottimizzazione manuale /



DMP2.1 dettagli: Controllo qualita

- Desktop strutturato come in “Esplora risorse” di Windows; fa
degli standard, dei campioni e la loro selezione.

Il pulsante destro del mouse attiva le singole opzi

cilita lo scorrimento

oni per ogni oggetto.

e .
] omemme——.

A

Per ogni oggetto si possono selezionare le singole
opzioni con i pulsante destro del mouse




DMP2.1 dettagli: Controllo qualita

- Barre degli strumenti  divise per argomenti personalizzabili, con la possi bilita di
aggiungere o togliere funzioni .




DMP2.1 dettagli: Controllo qualita

-Differenze tolleranze e grafici  sono immediatamente disponibili dopo aver
selezionato lo standard e il campione .

—




DMP2.1 dettagli: Controllo qualita

-Condivisione dei dati di misura tramite Sybase data con il Match P igment .

N




DMP2.1 Conclusioni

Modalita di installazione singola e Client/Server
Nuova serie di algoritmi per la formulazione elac  orrezione.

Interfaccia utente semplice e simile allambiente W  indows con la
possibilita di condividere le informazioni di piu ute nti .

Gestione dettagliata degli ingredienti e coloranti, con una guida per
la costruzione dei files.

Definizione della linea prodotti .

Formulazione e correzione su un’unica finestra con memorizzazione
automatica dei passi della lavorazione .

Definizione ed utilizzo dei ricicli .
Formulazione in coda .
Nuovo controllo qualita incluso, con interfaccia ric ca di funzionalita

A partire da oggi 11 Giugno 2010 verra distribuitas  olo la versione
DMP 2.1



DMP2.1

DOMANDE ?

Per informazioni dettagliate Inviate la Vostre richieste a :
leonardo.gullo@ural.it , marco.terraneo@urai.it




