
Le apparecchiature Atlas per il 
FOTOVOLTAICO

Solar Energy Competence Center



Le prove di solidità alla luce su prodotti
per il fotovoltaico ...

• Sono riconosciute da enti di
normazione e dai produttori :
– Solar ABCs directive
– ASTM E - 44
– IEC – 61215
– Certification Organizations – TÜV, UL 
– National Labs
– Customers ( 3M)



ASTM, per esempio…



Le prove di weathering su i materiali

• Vengono eseguite su i vari
materiali che compongono i 
pannelli fotovoltaici
(metallo,vetro, 
sigillanti,vernici,cavi,ecc) 
utilizzando le apparecchiature
per prove di solidità alla luce.

• Secondo le esistenti e ben
conosciute norme ASTM,ISO 
& ecc..



Suntest XXL+ apparecchiatura per prove di
solidità alla luce con lampade allo xeno

• Per moduli fotovoltaici 60 cm x 30 cm o 
2 mini-moduli, 30 cm x 30 cm ciascuno

• Adatta per i piccoli moduli OPV

• Lampada allo xeno con distribuzione spettrale
conforme agli standard CIE 85, ASTM, ISO,ecc

• Apparecchiatura con controllo irraggiamento, 
temperatura, umidità relativa della camera e cicli
di pioggia.



Camere climatiche serie SC

• Per moduli sino a 
170 cm x 80 cm

• Lampade metal alogene
• A norme CIE 85 
• Elevata capacità d’irraggiamento
• Cicli di spruzzatura, controllo temperatura e umidità relativa



Numerose apparecchiature standard 
vendute nel “fotovoltaico”

… into the solar energy industry.

• Sales to Asia: 5 CI’s to research institute ITRI in Taiwan;
Japan: 9 different suppliers to solar.

• Suntest instruments to organic solar applications, suppliers, NREL.

• UVTest for UV pre-conditioning (non-weathering)
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Lampade per irraggiare grandi moduli
fotovoltaici

• Nessun limite alle
dimensioni dei pannelli FV

• Possono essere installati in
camere climatiche o in
ambienti condizionati

• Soddisfano le condizioni
IEC FV 

•Utilizzano lampade metal alogene



Non ci sono solo moduli di dimensioni
„standard“ …..



Ma anche moduli di grandi dimensioni
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XR 360 – Per prove su grandi pannelli
fotovoltaici

Per moduli sino a 190 cm x 140 cm



Atlas XR360  -
il nuovo modello che sostituisce lo XR 260

– Il vecchio XR 260 (Progettato 15 anni fa)
– Usato per provare moduli FV al NREL
– Numerose pubblicazioni del NREL su i risultati

ottenuti



Atlas XR360  -
Totalmente nuovo, ma di provata tecnologia

• Utilizza lampade allo xeno
• Rispetta la norma CIE per la distribuzione

spettrale della luce
• Funzioni di camera climatica



La gamma Atlas XR360 

Chamber Features XR360  
Gold standard 

XR360 
Silver Standard 

XR360 
Bronze standard 

Max modules size (cm) 190 x 140 190 x 140 190 x 140 
Light Source Xenon Xenon Xenon 

Max Irradiance 3-Sun+ (flexible) 3-Sun fixed 3-Sun fixed 
Irradiance (E) Control Yes Yes Optional 

Irradiance (E) 
uniformity 

±10% ±10% ±15% 

Temperature (T) range 
(°C) – Light on 

-5 to 100 40 to 100 40 - 100°C 

Temp range (°C) – 
Light off 

- 40 to 90 Ambient to 90 Ambient to 90 

Temp uniformity  ±10% ±10% ±15% 
RH control – Light on 60% at maximum 

E & T 
60% at maximum 

E & T 
60% at maximum 

E & T 
RH control – Light off 10 - 95% 10 -  95% 10 - 95% 

Freeze\thaw? Yes  No No 
Specimen Spray? Yes Yes Yes 
Height adjustable 
module platform? 

Yes Yes Yes 

Adjustable array & 
module angle? 

Yes No No 



Opzione “Tilt” per il modello Gold

Irraggiamen
to e 
distribuzion
e su un 
modulo 
piatto

Irraggiamento
e distribuzione
su un modulo 
inclinato

… Inclinando le lampade si ottiene un irraggiamento
uniforme


