
  

 

 

 

 

FLEXIPROOF 100 
 

Apparecchiature da laboratorio per prove con inchiostri flessografici in base d’acqua, solvente o UV. 
Disponibile in due modelli (senza e con lampada UV per il curing degli inchiostri). 

 

 

FLEXIPROOF 100 
 

Apparecchiatura per prove di stampa flessografica ad alta velocità (da 20 a 99 m/min.). Area di stampa 75 
 240 mm. Viene fornita con 50 pipette usa e getta, 50 fogli di stampa, 5 lame di ricambio, manuale di 

istruzione e di un rullo anilox a due incisioni in ceramica a 200 e 160 l/cm // 5 e 6 cm³/m². 
 

Per la scelta di uno o più rulli alternativi fare riferimento alla tabella dedicata. 
 
 

FLEXIPROOF 100 UV 

Apparecchiatura avente le stesse caratteristiche del modello sopra menzionato, ma 
munita di lampada UV da 200 W/cm, lunghezze d’onda 310/370 nm., per prove di 
stampa con ichiostri UV. Area di stampa 90x80 mm. 
Se non diversamente specificato, la fornitura comprende n°1 rullo anilox in 
ceramica a due incisioni 200 e 160 l/cm //  5 e 6 cm³/m². 
 



  

 

 
 
 
 
Per la scelta di uno o più rulli alternativi fare riferimento alla tabella dedicata. 

 
Dati comuni alle due macchine: 
Peso: 41 Kg 
Peso gruppo UV: 25kg 
Superficie occupata: 55x45 
cm Alimentazione: 230 V 
50/60Hz 

 
 

Elenco rulli disponibili tra cui scegliere quello compreso nel prezzo della macchina. 
 

Cod. URAI Mod. Rullo ( due bande incise) 
  
385200710 400 e 320 l/cm // 3 e 4 cm³/m² 
385200720 200 e 160 l/cm // 5 e 6 cm³/m² 
385200730 120 e 100 l/cm // 7 e 8 cm³/m² 
385200735 80 e 55 l/cm // 13 e 18 cm³/m² 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Per ulteriori informazioni contattaci: apparecchi@urai.it  // +39 02 892399.1 
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